
M O U N TA I N  S A F E T Y  R E S E A R C H

HUbbA HUbbA HP™

Aufbau-Anlei tung

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 oder 1-206-505-9500

FAST & L IgHT-SERIE

DIE PACkUNg ENTHäLT:
2 Abspannleinen, 2 Spanner, 8 Needle™ Heringe,  
1 Reparaturhülse

VORbEREITUNgEN zUM AUFbAU ANbRINgEN DER IN DEN HUb EINgEFüHRTEN STANgEN 

ANbRINgEN DER CLIPS übERzELT ANbRINgEN

1. Bringen Sie entlang der Länge des Zeltes und der Querstangen die 
Clips an.

1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie die vier Ecken. 
2. Stecken Sie vor dem Aufbau des Zelts die Stangen in den runden  

Hub.

1. Stecken Sie die Spitzen der zwei kürzeren Enden der in den Hub 
eingeführten Stangen in die Ösen an einem Ende des Zeltbodens und 
anschließend am anderen Ende.

2. Stecken Sie die kurze Querstange in die beiden Ösen in der Mitte der 
Zeltdecke.

1. Legen Sie das Überzelt auf das Zelt, und bringen Sie die mittleren 
Überzeltösen an der Querstange an.

2. Schieben Sie die einstellbaren Schlaufenösen an allen vier Ecken unter 
die Stangenenden.

3. Ziehen Sie die Eingangsbereiche heraus, bis sie gespannt sind und 
befestigen Sie sie mit Heringen am Boden.

312444-2-DE Englische, spanische, italienische und japanische Anleitungen finden Sie unter www.msrgear.com/tents

Folgen Sie dieser Anleitung, um den reinen Aufbau durchzuführen. Vollständige 
Pflege- und Gebrauchsinformationen finden Sie unter www.msrgear.com/tents.


